SYSTEMY ODWADNIANIA
DACHOW PtASKICH

KRAJOWA DEKLARACJA WEASNOSCI UZYTKOWYCH

1.

Nazwa handlowa wyrobu: Dachowy kominek odpowietrzajacy ze zintegrowanym kotnierzem

2. Oznakowanie typu wyrobu:

NR 3290/12/2023

Przepusty z Przepusty z Przepusty z Przepusty z Przepusty z Przepusty z Przepusty z
kotnierzem ze kotnierzem z folii kotnierzem z folii z kotnierzem z do kotnierzem z kotnierzem z kotnierzem z folii nie
zmodyfikowanego | na bazie mPCV kauczuku tgczenia termoplastycznego termoplastycznego przepuszczajqcej
arkusza syntetycznego hydroizolacji (elastycznego) (elastycznego) pary wodnej
bitumicznego SBS szpachlowej poliolefinu poliolefinu

TWO 50 BIT TWO 50 PVC TWO 50 EPDM TWO 50 STE TWO 50 TPO TWO 50 FPO TWO 50 PE
TWO 75 BIT TWO 75 PVC TWO 75 EPDM TWO 75 STE TWO 75 TPO TWO 75 FPO TWO 75 PE
TWO 110 BIT TWO 110 PVC | TWO 110 EPDM | TWO 110 STE TWO 110 TPO TWO 110 FPO TWO 110 PE
TWO 125 BIT TWO 125 PVC TWO 125 EPDM | TWO 125 STE TWO 125 TPO TWO 125 FPO TWO 125 PE
TWO 160 BIT TWO 160 PVC TWO 160 EPDM | TWO 160 STE TWO 160 TPO TWO 160 FPO TWO 160 PE

3. Zamierzone zastosowanie: wentylacja dachdw ptaskich
4. Nazwa isiedziba producenta oraz miejsce produkcji: TOPWET s.r.o. Namésti Viléma Mrstika 62, 664 81

Ostrovatice, Ceska republika. 1€0: 27377377, DIC: CZ27377377.
5. Nazwa i siedziba przedstawiciela o ile zostat ustanowiony : NIE DOTYCZY

o

Zastosowany system oceny i weryfikacji statosci wtasnosci uzytkowych: system 4

7. Polska Norma wyrobu: PN EN 13141-5:2021 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci
elementéw/wyrobow do wentylacji mieszkann — Cze$é 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe
8. Deklarowane wtasnosci uzytkowe oraz wewnetrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania

Deklarowane wtasnosci uzytkowe

Wtasciwosci oceniane na
podstawie

Zachowanie ksztattu Spetnione PN EN 13141-5:2021
w temperaturze 70°C /3h Bez zmian, skurcz termiczny 1%
Temperatura mieknienia Spetnione PN EN 13141-5:2021
Vicat, nacisk 50N Temperatura nie nizsza niz 74 °C
Stabilnos¢ termiczna po poddaniu Spetnione PN EN 13141-5:2021

dziataniu temperatury 150 °C

Bez zmian, bez pecherzy,
rozwarstwienia materiatu,
uszkodzen spawdw

Wytrzymatos$é mechaniczna Spetnione PN EN 1253-2:2015-03
sity zrywania do 100N 5.4.2
Okreslenie odpornosci Stabilne PN EN 1253-2:2015-03

na wptyw klimatu 5.8
Materiat i PVC, PN-EN ISO 1183-1:2019-05
gestos¢ v g/cm3 odporny naUV; 1.4

Ocena zgodnosci wewnetrzna kontrola wyrobow odbywa sie w ramach wdrozonego systemu zaktadowe;j
kontroli produkgji. Certyfikat ISO 9001:2008 nr 50074/0001/UK/Cz wydany dnia 21. 7. 2012 przez URS United

Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinskd 286/38, 170 00 Praha 7.
9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi witasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng

odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat

Tomas Kunst , CEo




